
藍牙專業呼氣酒精測試儀（歐洲燃料電池傳感器） 

AP012 是專業酒精測試儀。 使用電化學反應，提供最穩定可靠的測量技術 

適用範圍：出租車，公交公司，工廠，工作場所檢查人員。 

 

AP012 產品規格： 

數字顯示，帶 3 個小數點。例如：0.210‰BAC 

英國燃料電池傳感器 

可充電鋰離子電池 

3.7V：400mAh 

電源輸入：DC 5.0V USB 

1.5 英寸 TFT LCD 顯示屏 

流量自動檢測 

溫度：0℃至+ 55℃。 

記錄：1000 

顯示範圍：0.000~2.000 mg / L 

準確度：警戒點±0.03 mg / L（±0.06‰） 

漂移：通常<測量值的 0.9％ 

通訊介面：可連接藍牙印表機 

包括攜帶硬盒、USB 充電線、用戶手冊 



藍牙印表機規格： 

1.產品名稱：熱感式藍牙印表機 

2.型號：FiT112 

3.重量：約 205g（包括鋰離子電池，紙捲） 

4.尺寸：126 *78 *33 毫米 

5.印刷方法：熱感印刷 

6.打印速度：20 毫米/秒 

7.印刷寬度：48 毫米（384 點） 

8.紙張寬度：58±01mm 

9.紙張類型：熱感紙 

10.電源：可充電鋰電池 

11. 鋰電池：7.4VDC / 1400mA 

12.充電模式：DC 9V / 1A 

12.接口：USB，藍牙 4.0 

13.工作溫度：0~50℃ 

14.濕度：10〜90％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


