


Uryxxon Relax 尿液分析儀 簡易說明

開機 

◆ 裝妥電源接頭 115V 或 6 個 AA1.5V 鹼性電池.然後開機.(可自備 UPS 不斷電裝置)
◆ 按儀器後方按鈕開機

當開機時，儀器自動自我偵測，完成後印出 Selftest OK. 然後螢幕出現

SN:(序號). ID:(如需要可觸按鍵入受測者 ID)  P:( 觸按可暫時待機.螢幕休息但微現

URYXXON Relax,要再操作時手輕觸螢幕即可開機開始操作)。

關機 當操作完畢觸按 P 待機狀態時，按儀器後方按鈕開機，儀器則關掉電源。

◆ 右下方的:  :▼ 可進入記憶讀取(Memory),校對(Check),功能設定(Settings)。

簡速試紙測定

◆ 開機，儀器自動偵測完成 OK。

◆ 將試紙浸濕尿液約一秒取出，並括除過多的尿液及面紙吸除多餘尿液(如圖)。

◆ 然後將試紙條正面朝上放入試紙承載夾中，試紙前端需接觸盡頭。

◆ 儀器會自動偵測計時等 30 秒，自動將試紙承載夾推入儀器開始判讀，完成會“嗶”聲

(abnormal 項目,會印出 *記號於前端)，自動印出一份結果，如需增印，按印表機圖鈕可印出

第二份結果值。

◆ 判讀完成同時，試紙承載夾會自動退出儀器。

◆ 將試紙取掉，完成測定。(注意：未退卡前勿將試紙承載夾強迫拉出  .  以免損壞。  )
◆ 輕觸   可立即接著下一個測試。也可觸按 P，讓螢幕休息為待機狀態，當要再操作時手輕觸螢

幕即可開機開始操作。

◆ 接著下一個測試，將浸濕尿液放入試紙承載夾再次測定………..。

◆ 讀取記憶:開機主畫面時.按右下▼鍵.按 Memory. 讀取 List 以←或→可讀出或選列印….按ㄨ

回到主畫面。

印表紙更換:熱感紙卷裝入時，按下方型按鈕彈跳紙卷蓋後裝入新紙卷。

電源 :9V DC(或 6 個 AA 1.5v 鹼性電池) 。

                                       (如於固定位置使用.可自備 UPS 不斷電裝置,)

整套含: 儀器、電源供應線、印表紙、操作說明。

耗件: 德國優質 Uryxxon Stick10 試片，高精確度，利於診斷。

(衛署醫器輸字 018992 號)

代理商：吉歐實業有限公司 醫材部
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